
АРХІТЕКТУРНА СІТКА 
фасади . стелі . огорожі

імпортер #1 алюмінієвих 
матеріалів для фасадів





ЧОМУ СІТКА?

Сітка виконує декоративну і функцію огорожі. Протягом дня не

перешкоджає відкритому огляду, при цьому знижує ризики

падінь і травм для користувачів та є важливою частиною фасаду.

У нічний час внутрішнє освітлення можна бачити зовні, оскільки

світло без перешкод проникає через прозору плетену оболонку

фасаду, що дозволяє не використовувати додаткового світла на

фасадні.

Застосування такого нетипового фасадного матеріалу надає

легкості вигляду конструкції, прозорість та естетичну

гармонійність, і в той же час, забезпечує ефективний захист.





ЯКА ФУНКЦІЯ?

Алюмінієва архітектурна сітка здійснює найменше навантаження

на фундамент та стіни будівлі, порівняно з іншими фасадними

матеріалами.

Додатковий екран на фасаді з сітки значно знижує надходження

сонячного тепла в будівлю, доповнюючи систему природного

кондиціонування повітря.

Мінімальна потреба в додатковому охолодженні повітря в

приміщеннях - ключовий внесок в енергоефективність будівлі.

Матеріал виконує крім естетичної ще й сонцезахисну функцію.

Застосування такого нетипового фасадного матеріалу надає

вигляду будівлі легкість, прозорість і естетичну гармонійність, і в

той же час, забезпечує ефективний захист від сонячних

променів.



ПАРАМЕТРИ СІТКИ

Процес виробництва сітки – машинний, з листа

товщиною від 0,3 до 8 мм. Технологія виробництва

блокує процес розшарування.

висота сегменту
SWD

ширина сегменту
LWD

товщина смуги
T

ширина смуги
SW

Для формування комерційної пропозиції потрібно

надати вищенаведені параметри сітки, визначити колір

покриття та наявність рамки навколо сітки.

габарити виробу



Пропускає 50% світла

Moscow 30

Стальна сітка:

• висота сегменту 12 мм
• ширина сегменту 30 мм 
• товщина смуги 1,5 мм
• ширина смуги 3 мм
• вага 7,850 кг/м²

Алюмінієва сітка:

• висота сегменту 12 мм
• ширина сегменту 30 мм 
• товщина смуги 2 мм
• ширина смуги 3 мм
• вага 2,730 кг/м²





Пропускає 45% світла

Berlin 45

Алюмінієва сітка:

• висота сегменту 9,64 мм
• ширина сегменту 45 мм 
• товщина смуги 2 мм
• ширина смуги 2,64 мм
• вага 2,991 кг/м²





Пропускає 10% світла

Amsterdam 62-14

Алюмінієва сітка:

• висота сегменту 23 мм
• ширина сегменту 62 мм 
• товщина смуги 1,5-2 мм
• ширина смуги 14 мм
• вага 3,699-4,916 кг/м²



Пропускає 44% світла

Amsterdam 62-7

Стальна сітка:

• висота сегменту 23 мм
• ширина сегменту 62 мм 
• товщина смуги 1,5 мм
• ширина смуги 7 мм
• вага 6,594 кг/м²

Алюмінієва сітка:

• висота сегменту 23 мм
• ширина сегменту 62 мм 
• товщина смуги 1,5 мм
• ширина смуги 7 мм
• вага 3,058  кг/м²



Пропускає 44% світла

Tokyo

Стальна сітка:

• висота сегменту 23 мм
• ширина сегменту 62 мм 
• товщина смуги 1,5 мм
• ширина смуги 7 мм
• вага 6,594 кг/м²

Алюмінієва сітка:

• висота сегменту 23 мм
• ширина сегменту 62 мм 
• товщина смуги 1,5 мм
• ширина смуги 7 мм
• вага 3,058  кг/м²

75-7 75-10

Пропускає 25% світла



Пропускає 57% світла

Paris 150

Стальна сітка:

• висота сегменту 70 мм
• ширина сегменту 150 мм 
• товщина смуги 2 мм
• ширина смуги 15 мм
• вага 2,340 кг/м²

Алюмінієва сітка:

• висота сегменту 70 мм
• ширина сегменту 150 мм 
• товщина смуги 2 мм
• ширина смуги 15 мм
• вага 6,729 кг/м²



Пропускає 57% світла

Roma

Стальна сітка:

• висота сегменту 33 мм
• ширина сегменту 100 мм 
• товщина смуги 2 мм
• ширина смуги 7 мм
• вага 2,316 кг/м²

Алюмінієва сітка:

• висота сегменту 33 мм
• ширина сегменту 100 мм 
• товщина смуги 2 мм
• ширина смуги 10 мм
• вага 3,309  кг/м²

100-7 100-10

Пропускає 39% світла



Пропускає 33% світла

London 160

Алюмінієва сітка:

• висота сегменту 60 мм
• ширина сегменту 160 мм 
• товщина смуги 2 мм
• ширина смуги 20 мм
• вага 3,640 кг/м²



Пропускає 42% світла

Sydney 75-10 Sydney 75-12

Стальна сітка:

• висота сегменту 35 мм
• ширина сегменту 75 мм 
• товщина смуги 1,5-2 мм
• ширина смуги 10 мм
• вага 3,120-6,729 кг/м²

Алюмінієва сітка:

• висота сегменту 35 мм
• ширина сегменту 75 мм 
• товщина смуги 1,5-2 мм
• ширина смуги 12 мм
• вага 2,808-3,744 кг/м²

Пропускає 31% світла





Пропускає 60% світла

New York 115-10 New York 115-20

Стальна сітка:

• висота сегменту 50 мм
• ширина сегменту 115 мм 
• товщина смуги 2 мм
• ширина смуги 10 мм
• вага 2,184-6,280 кг/м²

Алюмінієва сітка:

• висота сегменту 50 мм
• ширина сегменту 115 мм 
• товщина смуги 2 мм
• ширина смуги 20 мм
• вага 4,368 кг/м²

Пропускає 20% світла



Пропускає 44% світла

Madrid 250

Алюмінієва сітка:

• висота сегменту 90 мм
• ширина сегменту 250 мм 
• товщина смуги 2 мм
• ширина смуги 25 мм
• вага 3,033 кг/м²



Пропускає 35% світла

Kyiv 200-25

Стальна сітка:

• висота сегменту 78 мм
• ширина сегменту 200 мм 
• товщина смуги 2 мм
• ширина смуги 25 мм
• вага 10,064 кг/м²

Алюмінієва сітка:

• висота сегменту 78 мм
• ширина сегменту 200 мм 
• товщина смуги 2 мм
• ширина смуги 25 мм
• вага 3,058  кг/м²



Пропускає 10% світла

Алюмінієва сітка:

• висота сегменту 78 мм
• ширина сегменту 200 мм 
• товщина смуги 2 мм
• ширина смуги 35 мм
• вага 4,90 кг/м²

Kyiv 200-35 RIO 300

Алюмінієва сітка:

• висота сегменту 100 мм
• ширина сегменту 300 мм 
• товщина смуги 2 мм
• ширина смуги 30 мм
• вага 3,267 кг/м²

Пропускає 40% світла



Пропускає 10% світла

Prague 200 Beijing 85-12

Алюмінієва сітка:

• висота сегменту 78 мм
• ширина сегменту 200 мм 
• товщина смуги 2 мм
• ширина смуги 35 мм
• вага 4,9 кг/м²

Алюмінієва сітка:

• висота сегменту 28 мм
• ширина сегменту 85 мм 
• товщина смуги 2 мм
• ширина смуги 12 мм
• вага 4,680 кг/м²

Пропускає 14% світла



Пропускає 50% світла

Beijing 85-7

Стальна сітка:

• висота сегменту 28 мм
• ширина сегменту 85 мм 
• товщина смуги 1,5 мм
• ширина смуги 7 мм
• вага 5,888 кг/м²

Алюмінієва сітка:

• висота сегменту 28 мм
• ширина сегменту 85 мм 
• товщина смуги 2 мм
• ширина смуги 7 мм
• вага 2,73  кг/м²



Каркас та деталі кріплення

L TRANSVERSE INSIDE

L INSIDE

L OUTSIDE

U OUTSIDE

U INSIDE



СТЕЛІ ПІДВІСНІ

Повноцінний вибір RAL-кольорів і конфігурацій

комірок дозволяють реалізовувати будь-які

дизайнерські рішення.

Стійкість до корозії дозволяє їх використання у

приміщеннях з підвищеною вологістю і на

відкритих просторах.

Високий коефіцієнт звукопоглинання дозволяє

використання стель з архітектурної сітки у

приміщеннях з підвищеними вимогами до

звукоізоляції.

Світлопроникність створює додаткові

можливості для формування світлових ефектів

від загального освітлення.



ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ



T-24 Lay-on

Матеріал сталь

Кольори RAL

Розміри 600х600

600х1200

Розміри 
сегментів

8х16х1х2 

8х20х1х2 

10х20х1х2 

12х30х1х2,1

4х42х1х2,5

20х40х1х3

23х62х1х4

25х75х1х5



HOOK-ON

Матеріал сталь, алюміній

Кольори RAL

Розміри 600х600

600х1200

індивідуальний

Розміри сегментів 8х16х1х2

8х20х1х2

10х20х1х2

12х30х1х2

14х42х1х2,5

20х40х1х3

23х62х1х4

25х75х1х5

35х75х2х12

33х100х2х9

50х115х1,5х10



ULTRALINE

Матеріал сталь, алюміній

Кольори білий, чорний, сріблястий

Розмір 600х600

Розміри сегментів 8х16х1х2

12х30х1х2,5 



LAY-IN

Матеріал сталь, алюміній

Кольори білий , чорний, 
сріблястий

Розмір 600х600

Розміри сегментів 4,5х6х1х1 

2х6х8х1

5х9х12х1х1

5х8х16х1х2



ОГОРОЖІ

Пропоуємо три різні моделі огорож з використанням архітектурної сітки. Кожен тип сітки має свою оригінальну форму: ромбовидну

або видовжену ромбовидну і може постачатися у всіх RAL-кольорах. Така огорожа міцна та надійна, ідеально впишеться в

архітектурний простір, як інноваційна концепція захисту території. Сітки виготовляють з алюмінію та сталі.

Матеріал сталь алюміній сталь

Кріплення профілів 50х50х3 мм 50х50х3 мм 50х50х3 мм

Параметри 1000х2000 мм 1500х1000 мм 1000х2000 мм

Розмір сегменту 25х62х2х7 мм 54х115х2х24 мм 20х50х2х3 мм

Рамка 20х30 2 мм L рамка 20х30х20 2 мм U рамка 20х30х20 2 мм U рамка



Вартість архітектурної сітки залежить: від кількості алюмінію та щільності семгентів.

Головний параметр для вибору - це світлопропускна здатність плетіння.

Чим більша щільність сегментів, тим більша вартість.
Чим тонший алюміній, тим дешевший матеріал.

Можливе виготовлення сітки за іншими параметрами.

ВАРІАНТІВ СІТКИ БЕЗЛІЧ



Сподіваюсь, що презентація дала відповіді на ваші 
запитання. Чекаємо на ваше рішення та замовлення!

Для нас важливі високі результати та довгострокова 
співпраця!

Залишилися питання? Звертайтеся!
alutal.com.ua


