
SIGNBOND: 
«ІНТЕР’ЄРНИЙ» КОМПОЗИТ 



2006 – відкриття заводу в Туреччині

2021 – 4 виробничі лінії; річні об’єми виробництва: 7 500 000 м²

Сертифікація (відповідно до вимог):

DIN EN ISO 14001 – екологічного менеджменту

DIN EN ISO 9001 – систем управління якістю

DIN ISO 45001 – безпеки праці

DIN EN ISO 50001 – енергоменеджменту

OHSAS 18001 – охорони і безпеки праці

UL (USR, CNR) 4789279442-E513732

Сертифікації в Україні не потребує



Алютал володіє винятковими правами дистриб’ютора на 

поставки алюмінієвих композитних панелей Signbond в 

Україну.

Здійснюємо прямі поставки з заводу                      в Туреччині

за 4-6 тижнів. 



Signbond | Палітра стандартних кольорів та розміри панелей доступні на складі в Києві
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013 Dark Grey 009 Orange

026 Zinc Yellow 024 Traffic Green

001 Metallic Silver 002 White 003 Cream

004 Black 005 Traffic Red 006 Blue

025 Antracite Grey
002 White



Signbond Digital

Поверхня панелей адаптована під друк зображень –

вона м’якша, а тому фарба рівномірно лягає та 

залишається стійкою тривалий час

(понад 10+ років в приміщенні). 

Покриття стійке до дії УФ випромінювання та  

температур до 70 ° C.

❑ 2 роки гарантії на панелі Signbond Digital, 
встановлені на вулиці

❑ 0,2 мм товщина алюмінієвого листа

❑ Кольори: матові (25-40 GU), глянцеві (70-90 GU)



Signbond Digital. Базові кольори та їхні властивості

SB 031
Printable White (Matt) SB 041

Printable White (High Gloss)

ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНІ З PE ПОКРИТТЯМ

Товщина фарби (нм) 20+5 

Міцність покриття 3Т

Температурна стійкість (°C) -30...+70

Ударостійкість (Дж) 4

Опір очищенню 1000 разів без змін



Signbond | Палітра кольорів під замовлення

SB 048 / RAL 1023
Traffic Yellow (Matt)

SB 033 / RAL 9003
Pure White (Matt)

SB 051 / RAL 6005
Moss Green (Matt)

SB 047 / RAL 9003
Pure White (High Gloss)

SB 038 / RAL 1023
Traffic Yellow (High Gloss)

SB 037 / RAL 6005
Moss Green (High Gloss)

SB 034 / RAL 9005
Jet Black (Matt)

SB 049 / RAL 3020
Traffic Red (Matt)

SB 050 / RAL 5002
Ultramarine Blue (Matt)

SB 043 / RAL 9005
Jet Black (High Gloss)

SB 035/ RAL 3020
Traffic Red (High Gloss)

SB 036 / RAL 5002
Ultramarine Blue (High Gloss)

Стандартні кольори доступні в матових (25-35 GU*) і

високоглянцевих варіантах (80-95 GU)

*GU – одиниця блиску



Signbond | Металеві текстури під замовлення

Доступні матові (25-35 GU) і глянцеві (68-83 GU) варіанти

SB 032 / RAL 9006
White Aluminium Silver (Matt)

SB 042 / RAL 9006
White Aluminium Silver (High Gloss)

Signbond | Спеціальні палітри

RAL, PANTONE, кастомні кольори, матові ≤ 10 GU і 

глянцеві ≥ 95 GU – під замовлення



Signbond | Характеристики і розмірна сітка

РОЗМІР / ТОВЩИНА

Товщина панелі (мм) 3 4 6

Вага (кг/м²) 3,75 4,6 6,4

1000 мм x 2050 мм * * *

1000 мм x 3050 мм * * *

1250 мм x 2500 мм * * *

1250 мм x 3050 мм * * *

1500 мм x 3050 мм * * *

1500 мм x 4050 мм * * *

Товщина і вага

Товщина панелі мм 3 4 6

Товщина алюмінієвого листа мм
0,20 -

0,25 - 0,30

Вага кг/м² 3,75 4,6 6,4

Наповнювач

Поліетилен, тип LDPE г/см³ 0,98

Поверхня

Лак модифіковане поліестерове покриття

Блиск (початкове значення) % 25-95

Механічні властивості 

Перетин (W) см³/м 0,8 1,1 1,7

Жорсткість (E ∙ I) кН см²/м 865 1620 3840

Алюмінієвий сплав

Пружність Н/мм² 70000

Міцність на розрив Н/мм² Rp мін 150

Стійкість до напруги Н/мм² Rm 175-225

Подовження % A50 ≥ 3

Лінійне теплове розширення 2.4 мм/м при перепадах температур до 100 °C 

Акустичні властивості 

Коефіцієнт поглинання звуку (аs) 0,05

Втрата звукопередачі (Rw) дБ 24 25 26

Коефіцієнт втрат (d) 0,0057 0,007 0,0102

Термовластивості 

Опір (1/ λ) м²К/В 0,008 0,011 0,018

Теплова віддача В/м²К 5,61 5,5 5,3

Тепловий коефіцієнт (k) 

Температурний опір °C (- 30) … (+ 90)

EN AW-3105A (Al0.05Mg0.5), H46 відповідно до EN 485-2



Signbond | Використання та обробка панелей

Композитні панелі Signbond:

❑ ламінують, лакують, зварюють, свердлять

❑ виконують контурне фрезерування, фрезу V-

подібних пазів, струменеву порізку, розпил

❑ гравіюють (лазером, гравером)

❑ виконують цифровий (POS/POP) та трафаретний 

друк

Цифровий друк на композиті використовується в 

інтер’єрі / екстер’єрі для створення інсталяцій, меблів, 

рекламних написів.

Трафаретний друк – для облаштування торгових

площ, створення вивісок, елементів корпоративного 

стилю, в комерційних проєктах, масовій рекламі.
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Київ

вул.Пшенична, 9 

(097) 683 73 60

(050) 353 78 98 

(050) 388 89 40 

info@alutal.com.ua 

Дніпро

вул.Мічурина, 9 

(050) 410 32 13 

ue@alutal.com.ua 

Львів

вул.Максима Залізняка, 18 

(067) 415 82 60 

n.vjazovska@alutal.com.ua 

alutal.com.ua

alutal.com.ua

facebook.com/alutalUA

https://t.me/alutal
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